


RÖLÖVE ANAL Z RAPORU

1.Yap n Konumu:

Yap  Ekmekçi Mahallesi Tekerek Sokak ç nda üç yönü sokak

aralar na paralel konumda bulunmaktad r.

2. Yap n Tarihsel Geli imi

 Yap  tarihsel süreci içerisinde dört döneme ay rd zda;

1. Dönemde 1905 ve öncesinde zemin kat, ermeni iki karde  (doktor ve

di  hekimi)  taraf ndan i yeri,

2. Dönemde 1905 sonras  1.ve 2. Katlar yap larak Kurtulu  Sava ’na

kadar konut,

3. Dönemde 1915-1959 aras  Kurtulu  sava  s ras nda ermeni

karde lerin ehri terk etmesiyle bo alan bina

Postane,



4. Dönemde 1959 sonras  postane ta narak zemin kat muayenehane ve

kuyumcu atölyesi, üst katlar konut olarak 2000 y llar na kadar

kullan lm r. Yap  günümüze geldi imizde bo  olarak bulunmaktad r.

1960



1964

3.Yap n Mimari Tan  (RÖLÖVE)

3.1. Plan özellikleri (Detay Özellikleri)

Yap n Do u cephesi biti ik nizam olup üç cephesi sokakla çevrilidir.

Yap  zemin kat,1. ve 2. Kattan ibaret olup, zemin kat i yeri, 1. ve 2.katlar

ise dönü ümlü konut ve i yeri ofisi olarak kullan lm r.

Yap n zemin kat  1. Dönem olarak ele ald zda haç tonozla

örtülü biti ik iki mekândan olu mu tur. ki no ’lu i yeri ofisinin do u

duvar na dik olarak örülen duvarla  (4.dönem) bölünerek, . Bu duvara

tuvalet eklemesi yap lm r.

Üst kata ç lmak üzere güney cephesinden giri  kap  1.dönemde

çift kanat olarak yap lm  olup, ç  merdiveninin ilk dönemde ah ap

oldu u dü ünülmektedir.



Kuzey duvar nda ta  oca  bulunmaktad r.  Mekân n penceresi ve

kap  2. Dönemde in a edilmi tir.

Zemin kat y ma ta  duvarlardan ibaret olup, mekân n içindeki fil

ayaklar n ta  haç tonozlarla örtülüdür.  Mekân n dö emesi karo

olup, bina giri i ise ta  dö emedir. Duvarlar ba dadi esasl  s vad r.

Yap n 1.kat na (4. Dönem) yenilenen betonarme merdivenle

ula lmaktad r.1.kat Sofa, üç oda, mutfak, sofa önü ve kar lama

odas ndan ibarettir.

Sofa bölümünün ah ap yer dö emesi (4.dönem) de yenilenerek

betonarme dö emeye dönü türülmü tür. Kuzey cephesi mutfa n önüne

Ah ap ç kma balkon(4. Dönem) eklenmi tir.

Sofan n do u duvar na banyo ve tuvalet (4.Dönem) ilave edilmi tir.

Sofa ve mutfa  ay ran duvar (4. Dönüm)sonradan bölünmü tür.

1.katta do u duvar y ma ta  duvar olup, di er duvarlar ise

ba dadidir.  Dö emede ise; sofa ap,  di er dö emeler ah ap

kaplamad r. Duvarlar ba dadi s va, tavanlar ah ap lambri kaplanm r.

Yap n 2.kat  a rl kl  (4.Dönem)  de ikliklerin oldu u katt r.

Güney cephe 1. kattaki cumbalar n üstündeki çat  sökülerek oda

haline getirilmi tir.

Kuzey cephesinde 1.kat mutfa n üzeri teras iken, bu dönemde

çat ya dönü türülmü tür. Bina çat  1959 sonras  (4. Dönem)  bugünkü

halini alm r.



3.2 Cephe Özellikleri (Detay Özellikleri)

Yap n güney, kuzey ve bat  olmak üzere üç cephelidir. Bina

yüksekli i 10.50m dir. Konuta giri  güney cephesindedir. Zemin kata

güneyde aç lan kap  ve pencere mevcuttur.

Bat da cephesinde üç pencere, kap  ve kemerli camekânl

do ramadan ibarettir. Bunlardan üç tanesi kesme ta  sövelidir.

Yap n zemin kat bat  ve güney cepheleri kesme yonu ta , kuzey

cephesi moloz ta tan yap lm r.

Güney ve bat  cephesinde kesme ta  söveli elips birer ayd nl k

penceresi bulunmaktad r.

Birinci ve ikinci kat tüm cepheler ba dadi s vad r.

Bat  cephesinde 1/2 oranda 14 pencere yer almaktad r. Güney

cephesinde yine 1/2 oranda 7 pencere ve orant z bir pencere

bulunmaktad r. Kuzey cephesinde ise balkona ve terasa aç lan iki kap

bulunmaktad r.

3.3 Strüktürel Özellikler

Yap  geleneksel Türk evi normlar nda cumbal , bir kat  ka r son iki

kat  ah ap cumbal  bir yap m sistemine sahiptir.

Yap  karma yap m tekni i ile in a edilmi tir. Zemin kat n bat  ve

güney cephesi yönü ta  duvar, kuzey ve do u(sa r) biti ik nizam

cephesi moloz ta  duvarla in a edilmi tir. Birinci ve ikinci kat ah ap

kma tekni i yap lm r. Yap n kat ve çat  dö emeleri ah ap kiri leme

ile çözülmü tür.



Zemin kat n ta  örtüsü hac tonozlardan olu tu undan üstü

kullan m için iskeletli dö emeyle geçilmi , sonradanda müdahale görerek

betonarme tabla yap lm r.

3.4 Malzeme Özellikleri

Zemin kat n tamam ndan yerel ta  kullan larak yap n ana ta

sistemi olu turulmu tur. Ana ta  duvarla fil ayaklar yla

kuvvetlendirilip hac tonozla örtü sistemi sa lanm  olup, birinci ve ikinci

kat n güney ve bat  duvarlar  ah ap ba dadi sistem üzerine s va

yap larak tamamlanm r.

Zemin kattaki kemerlerin strüktürel malzemesi yine ta r. Özellikle

kap  ve pencerelerde kemer ta lar  yekpare konulmu tur. Fakat kimi

kemerlerin üzerine boya yap ld ndan ta  derzleri görülmemektedir.

Zemin kat dö emesinde 1’nolu mekân seramik 2’nolu mekân ise karo

olarak günümüze gelmi tir. Sadece güney cephesi merdivenli konut giri i

merdiven yer dö emesi kesme ta tan yap lm r.

Birinci ve ikinci kat da yap  dö emeleri(sofa hariç) ah ap kiri leme

üzeri ah ap rab ta ile olu turulmu tur.

Ah ap kiri lemeler yakla k 13-15 cm çap nda sedir a ac ndand r.

Dö eme kaplamalar nda rab ta kullan lm r. Pencere aç kl klar nda 1/2

oran kullan lm r.

Güney cephesindeki pencere sonradan müdahale edilerek eklemeler

yap lm r.

Yap n çat n özgünlü ü tamamen yok olmu tur. Çat  örtüsü

olarak k m kiremit ve kenetli saç uygulamas  yap lm r.



4.Yap da Meydana Gelen Bozulmalar Ve Nedenleri

4.1 Cephedeki Bozulmalar Ve Nedenleri:

Resim 1: Cephede s va çatlaklar

Cephede Bulunan S va Çatlaklar n Nedenleri;

Çat  su oluklar n hasarl  olu undan dolay , çat dan indirilen suyun

cephedeki s vaya zamanla hasar vererek s vada çatlamalara ve

dökülmelere neden olmu tur. Halende yap da cephede deformasyon ve

ba dadi s va dökülmeleri devam edilmektedir.



Resim 2: Cephede Ta  A nmas  Ve Derz Bo luklar n Artmas

Cephedeki bu deformasyon yap n ya mur ini  sisteminin

yetersizli inden ve bak ms zl ktan ötürü s va dökülmeleri ve ta lar n derz

aral klar  açt  ve gerekli deformasyona sebep oldu u görülmü tür.

5.Yap n Geçirdi i Evreler

Yap  tarihsel geli imi süresince 1905 öncesi zemin kat i yeri 1905

öncesi -1915 y lar  aras nda 1. ve 2. Kat konut olarak 1915-1959 y llar

aras nda pastane olarak, 1959’dan 2000’li y llara kadar zemin kat atölye

üst kat da konut olarak kullan ld ndan dönemsel eklentiler yap larak

birçok müdahale görmü tür.



6.Yap yla lgili Restorasyon Önerileri:

6.1. Sa lamla rma Yöntemi

Restorasyon a amas nda yap lacak olan ta  sistem analizleri

sonucunda y pranarak mukavemetini kaybetmi  olan ta  elemanlar

benzer malzeme yenilenecektir. Fakat yap da strüktürel aç dan

sa lamla rmaya ihtiyaç olmad ndan fazla müdahaleye gerek yoktur.

6.2.Bütünleme-Tamamlama-Yeniden Yap m

Yap n i levine uygun olarak bir tak m i lemler yap lacakt r. Baz

elamanlarda bütünleme tamamlama yeniden yap m i lemleri

gerekmektedir.

Bir eleman n konum, boyut, malzeme özellikleri bilindi i dü ünülerek

al nan bütünleme/yeniden yap m karalar unlard r:

1.Tamamlanmas  ya da yeniden yap lmas  dü ünülen elemanlar n

malzemesi, yeri, gibi özeliklerinden hepsi veya bir bölümü yap daki di er

örneklerine bak larak bilindi i durumda bu eleman n ayn  malzeme ile

ayn  yerde bilinen özellikleri do rultusunda yal n bir biçimde yap lmas na

karar verilmi tir.( pencere-kap , kasa ve kanatlar , s va tamamlanmalar ,

çat  alt  tahtalar , kiremitler)

2.Tamamlanacak, bütünlenecek veya yeniden yap lacak olan eleman n

sadece izi mevcutsa yeri, malzemesi gibi özellikleri yap daki di er

örnekler temel al narak ayn  yerde benzerleri gibi ayn  malzeme ile yal n

olarak üretilecektir.

6.3.Temizleme Yöntemi (Liberasyon)

Yap ya fiziki aç dan zarar veren ve yap n özgün durumunu gizleyen

görsel aç dan bozan ve zarar veren baz  geç dönem eklentilerinin



ay klanmas na, (güney pencere vs.) pencere aç kl klar n ayn  formda

ve boyutta yeniden yap lmas na, geç dönemlerde aç lan kap , pencere

(1.kat kuzey mutfak balkonu ve kap ) aç kl klar n kapat lmas na karar

verilmi tir. Bu i lemler restorasyon projesinde gösterilmi tir
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